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Instrukcija dusas kabinem 6006 6007 6016 6026 6030 6036

®
Pieslégt/ izslégt: Nospiediet
gaismas

, lai ieslégtu vadibas panela / sistémas . Griestu

iedegas . Nospiediet pogu vélreiz, lai izslégtu vadibas paneli / sistemu.

Aktivie pogas : Jaaktiva poga tiek nospiesta klikskus .

Blokésanas vadibas paneli : Ja poga netiek nospiesta uz 3 miniitém ,pogas bloké un
LCD ekrans rada "LOCK" . Nospiediet un turiet pogu, kamér "LOCK" pazid, lai

Apgaismojums / Ventilators : Kad sistema ir ieslégta , nospiediet , lai

atblokétu vadibas paneli .

ieslégtu apgaismojumu . Nospiediet pogu vélreiz, lai izslegt apgaismojums .
Modelim 6030 izmantoja $o taustinu, lai ieslégtu un izslégtu ventilatoru .
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Lampa : Kad sistéma ir ieslégta , nospiediet "~ , lai ieslégtu un izslégtu

lampu .

©
Radio : Kad sistéma ir ieslégta , nospiediet , lai ieslégtu radio . LCD ekrans
parada pasreizéjo frekvenci un "FM" . VEélreiz nospiediet taustinu lai izslégtu radio .
( Frekvencu diapazons : FM 87,5-108,0 MHz . )
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Meklét radio : Kad radio ir ieslégts , nospiediet vai , lai parvietoties
uz zemu vai augsu frekvenci. Turiet nospiestu pogu vismaz divas sekundes, lai Jautu
sistémai automatiski atrast nakamas radio stacijas . Atrodama radiostacija parada
savu frekvenci uz LCD ekrana . Kad meklésana sasniedz beigam frekvencu josla,

nospiezot vienu no pogam vélreiz, lai turpinatu meklét .
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Skalums : Kad radio ir ieslégts , nospiedietO . LCD ekrans parada tekstu " VOL "

MBWV

Saglabat radiostaciju : Lai saglabatu radio staciju kanalu atminu , turiet

. Nospiediet vai , lai samazinatu vai palielinatu skalumu no 0 lidz 20 .

2 sekundes lidz LCD ekrana paradas " CH " . Péc tam nospiediet pogu vélreiz, lai
izvelet kanala numuru kuru vélaties , lai saglabatu radio diapazona no 0 Iidz 18.
Turiet 2 sekundes, lai saglabatu staciju .

S
Izvélét Radiostacijas : Kad radio ir ieslégts , nospiediet , lai parslegt starp
saglabatiem kanaliem .

+ Jakabini/tvaika kabini lietot bérns, parliecinaties, ka bérns ir informéts par
visam kabines/tvaika kabines funkcijam un var rikoties ar to pareizi . Nekad
neatstajiet bérnu vienu pasu kabiné

Specifikacija :Spriegums: AC220V (198 ~ 242V); Frekvence: 50Hz / 60Hz;
Temperatiras diapazons: + 5 ° C~ + 40 ° C; Griestu apgaismojums: DC12V / 5W;
Sienas apgaismojums: DC12V / 5W; Skalrunis: 8Q / 15 W




